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STREICOLOR

Verwendungszweck

Glanzender, schnelltrocknender Kunstharz-Decklack zur Beschichtung von Stahlteilen, Guss, Containern, Maschinen, Chassis,
Kranen, Stahlkonstruktionen usw. im Innen- und AuBenbereich.

Verarbeitungshinweise

Mischungsverhiltnis
D |:| Harter nach Gewicht Lack : Harter nach Volumen Lack : Harter
% Harter

Topfzeit

Mit Harterverdliinnung 2 Tage

Mipa UN-Verdiinnung
Mipa Verdinnung UN 21
Mipa Harterverdiinnung

Spritzviskositat
I | FlieBbecher Airmix / Airless

20 - 30 s 4 mm DIN 50-60 s 4 mm DIN

-
|
—w’_' Verdiinnung

w

— Auftragsverfahren

g Auftragsverfahren Harter Druck (bar) Diise (mm) Spritzgange Verdiinnung
FlieBbecher / HVLP  -- 2,0-25 1,3-1,8 2-3 15-20 %
Airmix / Airless - 100 - 120 0,36 - 0,54 1-2 0-5%
Trocknungszeit
Harter Objekttemp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Schleifbar Uberlackierbar
- 20 °C 10 - 15 min 25 - 30 min 10 h -- 12 h
= 60 °C = = 90 min = =

Die Endharte wird nach 6 - 7 Tagen (20 °C) erreicht.

Hinweise

Charakteristik: Bindemittelbasis: Alkydharz
Festkérper (Gew.%): 60 - 64
Festkérper (Vol.%): 40 - 42
Lieferviskositat DIN 53211 4 mm (in s): 80-100
Dichte DIN EN I1SO 2811 (kg/l): 1,2-1,4

Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten): > 80 glanzend

Version: ch 2/0122

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte flir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu priifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankiindigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu &ndern und zu ergénzen.
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Eigenschaften:

Theoretische Ergiebigkeit:

Lagerung:

VOC-Lenkungsabgabe:

Verarbeitungsbedingungen:

Untergrundvorbehandlung:

Aufbauvorschlage:

Besondere Hinweise:

Reinigung der Werkzeuge:

Hohe UV- und Wetterbestandigkeit

Dickschichtig applizierbar

Sehr kurze Trockenzeit

Elektrostatisch verarbeitbar

Besténdig gegenlber Benzin und Diesel bei voriibergehender Beanspruchung
Temperaturkurzzeitbelastung 150 °C

Temperaturdauerbelastung 130 °C

30,8 - 33,3 m?/kg bei 10 um Trockenschichtdicke
42,0 - 43,2 m?/I bei 10 pm Trockenschichtdicke

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre. Optimale Lagerbedingungen
bei + 5 °C bis + 25 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Abweichende
Lagerbedingungen kénnen zu unerwiinschten Eigenschaften des Materials fiihren.

Bitte entnehmen Sie den Lésemittelgehalt dem Sicherheitsdatenblatt.

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Fiir ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.

0|, Fett, Rost, Walzhaut, Zunder, sowie sonstige funktions- und lackbeeinflussende
Substanzen entfernen!

Achtung: Aufgrund unterschiedlichster Metallsorten, Legierungen, metallischen
Uberziigen und Konversionsschichten etc. kann eine direkte Haftung nicht
automatisch vorausgesetzt werden. Daher muss eine Haftungsprifung auf Original-
Metalluntergrund durchgefiihrt werden.

Stahl:

- Strahlen nach Reinheitsgrad Sa 2'%, Strahlriickstande entfernen und zeitnah
Uberlackieren

- Handentrostung nach Reinheitsgrad St 3

- Entfetten mit Mipa WBS Reiniger oder Mipa Silikonentferner

Stahl:

Grundierung: *AK 100-20 / AK 105-20 mit 50 - 60 um Trockenschichtdicke

Decklackierung: AK 229-90 mit 80 - 100 um Trockenschichtdicke

*weitere Mipa / Streicolor Grundierungen verfligbar, bitte kontaktieren Sie Ihren
Fachberater oder unsere Anwendungstechnik.

Nur fir die professionelle Anwendung bestimmt.
Das Aufbringen zu hoher Schichtdicken verlangert die Trockenzeit z. T. erheblich.
Farbton vor Verarbeitung priifen.

Je nach verwendeten Farbton kann die Lieferviskositat niedriger ausfallen bzw.
schwanken, die Verdiinnungszugabe muss daher entsprechend angepasst werden.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdliinnung oder Streicolor V 903
Universalverdiinnung reinigen.
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