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Verwendungszweck

STREICOLOR

Hochwertiger, standfester 2K-Polyurethan-Acryllack fir die Beschichtung von Nutzfahrzeugen, Fassadenbauteilen und stark
beanspruchten Maschinen und Konstruktionen mit hervorragender Deckféhigkeit und optimierter Einstellung fiir die
Airmixapplikation.

Verarbeitungshinweise

0

Mischungsverhaltnis

Harter nach Gewicht Lack : Harter nach Volumen Lack : Harter
PU 900-25, PU 912-XX, 3:1 2:1

PU 933-XX, PU 950-25

PU 960-45 (H40.02) 4:1 4:1

Harter

Mipa PU 900-25, PU 912-10, PU 912-25, PU 912-40, PU 933-05, PU 933-10, PU 950-25

Streicolor PU 960-45 2K-PU-Harter (H40.02)

Topfzeit

Mit Harter -10 ca. 1 h bei 20 °C

Mit Héarter -45 ca. 6 h bei 20 °C

Verdiinnung

Streicolor V53.01 PUR Normalverdiinner

Spritzviskositat

FlieBbecher Airmix / Airless

Auftragsverfahren

Auftragsverfahren Harter Druck (bar) Diise (mm)  Spritzgange Verdiinnung
FlieBbecher / HVLP - 2,0-25 1,2-1,3 2-4 10-15%
Airmix / Airless -- 100 - 120 0,23 - 0,28 1 10-15%
Trocknungszeit

Harter Objekttemp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Schleifbar Uberlackierbar
= 20 °C 25 - 30 min 2-3h 6-8h -- --

= 60 °C = -- 60 min -- --

Die Endharte wird nach 5 - 6 Tagen (20 °C) erreicht.

Hinweise

Charakteristik:

Bindemittelbasis: Polyurethan-Acryl-System
Festkérper (Gew.%): 58 - 62

Festkorper (Vol.%): 43 - 45

Lieferviskositat DIN 53211 4 mm (in s): Thixotrop

Dichte DIN EN 1SO 2811 (kg/l): 1,1-14

Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten): > 80 glanzend
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Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte flir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu priifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankiindigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu &ndern und zu ergénzen.
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Eigenschaften:

Theoretische Ergiebigkeit:

Lagerung:

VOC-Lenkungsabgabe:

Verarbeitungsbedingungen:

Untergrundvorbehandlung:

Aufbauvorschléage:

Elektrostatisch verarbeitbar

Sehr hohe Deckfahigkeit

Hohe Standfestigkeit

Hohe UV- und Wetterbestandigkeit

Hohe Chemikalien- und Wasserbestandigkeit

Hervorragende chemische und mechanische Besténdigkeiten
Hohe Lésemittelbestandigkeit

Kratzfest

Temperaturkurzzeitbelastung: 180 °C
Temperaturdauerbelastung: 150 °C

39,6 - 45,3 m?/kg, 4:1 n. Gew. mit PU 960-45, bei 10 um Trockenschichtdicke
49,8 - 51,2 m?/l, 4:1 n. Gew. mit PU 960-45, bei 10 um Trockenschichtdicke
29,9 - 34,8 m?/kg, 3:1 n. Gew. mit PU 912-25, bei 10 um Trockenschichtdicke
37,4 - 38,5 m?/l, 3:1 n. Gew. mit PU 912-25, bei 10 um Trockenschichtdicke

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre. Optimale Lagerbedingungen
bei + 5 °C bis + 25 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Abweichende
Lagerbedingungen kénnen zu unerwiinschten Eigenschaften des Materials fihren.

Bitte entnehmen Sie den Lésemittelgehalt dem Sicherheitsdatenblatt.

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Fiir ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.

O, Fett, Rost, Walzhaut, Zunder, sowie sonstige funktions- und lackbeeinflussende
Substanzen entfernen!

Achtung: Aufgrund unterschiedlichster Metallsorten, Legierungen, metallischen
Uberziigen und Konversionsschichten etc. kann eine direkte Haftung nicht
automatisch vorausgesetzt werden. Daher muss eine Haftungsprifung auf Original-
Metalluntergrund durchgefiihrt werden.

Stahl:

- Strahlen nach Reinheitsgrad Sa 212, Strahlriickstande entfernen und zeitnah
Uberlackieren

- Handentrostung nach Reinheitsgrad St 3

- Entfetten mit Mipa WBS Reiniger oder Mipa Silikonentferner

Verzinkte Untergriinde:
- Ammoniakalische Netzmittelwasche mit Mipa Zinkreiniger
- Sweepen

Aluminium:

- Entfetten mit Mipa 2K-Verdiinnung oder Streicolor V53.01 PUR Normalverdiinner, grindlich
mit Schleifpapier P 360 / 400 schleifen und anschlieBende Reinigung mit Mipa
Silikonentferner

Stahl, verzinkte Untergrinde:
Grundierung: *EP 101-20 mit 40 - 80 pm Trockenschichtdicke
Decklackierung: PU 243-90 mit 50 - 60 um Trockenschichtdicke

Aluminium:

Grundierung: *EP 101-20 mit 25 - 30 pm Trockenschichtdicke
Decklackierung: PU 243-90 mit 50 - 60 pm Trockenschichtdicke
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Besondere Hinweise:

Reinigung der Werkzeuge:

*weitere Mipa / Streicolor Grundierungen verflgbar, bitte kontaktieren Sie Ihren
Fachberater oder unsere Anwendungstechnik.

Nur flr die professionelle Anwendung bestimmt.

Besonders UV-besténdige Pigmentierungen (z.B. Pastellténe fur Fassaden-
beschichtung) sind auf Anfrage erhaltlich.

Farbton vor Verarbeitung priifen.

Bei der Applikation mittels Airmix-/Airlessgerét wird empfohlen, den verwendeten
Geratetyp auf Eignung zu priifen. Sollte es bei der Applikation mittels Airmix-/
Airlessgerat zu Microschaum- oder Kocherbildung kommen, wird eine héhere
Verdiinnungszugabe oder die Verwendung der 2K-Systemzusatze PUA und PUS
empfohlen. Zudem sollten die Schichtdicken méglichst gering gehalten werden.

Bei Bedarf sind auf 2K-Anlagen abgestimmte Harter und Reinigungsmittel verfligbar,
bitte kontaktieren Sie Ihren Fachberater oder unsere Anwendungstechnik.

Der Glanzgrad kann je nach eingesetztem Hérter und Applikationsbedingungen
héher oder niedriger ausfallen. Die genannten Werte beziehen sich auf die
Harterreihen ,PU 900-25, PU 912-XX, PU 933-XX, PU 950-25

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdlinnung oder Streicolor V 903
Universalverdiinnung reinigen.
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