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Verwendungszweck

Permanent elektrisch ableitfahiger 2K-PU Einschicht- und Decklack fiir hochwertige, abrasions- und wetterfeste, sowie
chemikalienbestéandige Anstriche auf zum Teil schwierig zu beschichtenden Untergriinden wie z.B. GFK, zur Herstellung von
elektrisch ableitfahigen Oberflachen.

Erflllt auch die CH-Norm SN 429 001.

Verarbeitungshinweise

Mischungsverhiltnis

Harter nach Gewicht Lack : Harter nach Volumen Lack : Harter
|:|:|:| PU 955-25 (H40.24) 6:1 -

Nach Zugabe des Harters ca. 15 min. Vorreaktionszeit einhalten.

Harter

Streicolor PU 955-25 2K PU Harter (H40.24)

Topfzeit
Mit Harter -25 ca. 5 h bei 20 °C

Verdiinnung
Streicolor V53.01 PUR Normalverdlnner

Spritzviskositat
FlieBbecher Airmix / Airless
ca. 30 s 4 mm DIN -

—— Auftragsverfahren
—

—= Auftragsverfahren Harter Druck (bar) Diise (mm) Spritzgéange Verdiinnung
FlieRbecher / HVLP - 2,0-25 1,3-1,5 2-4 5-10%
Trocknungszeit
Harter Objekttemp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Schleifbar Uberlackierbar
- 20 °C 30 min 4h - - -

Hinweise
Charakteristik: Bindemittelbasis: Polyurethan-Acryl-System
Festkorper (Gew.%): 66 - 71
Festkorper (Vol.%): 49 - 53
Lieferviskositat DIN 53211 4 mm (in s): Thixotrop
Dichte DIN EN I1SO 2811 (kg/l): 1,3-1,5

Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten): matt bis seidenmatt

Version: ch 5/0421

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjéhrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu priifen. Sicherheitsdatenblétter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankiindigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu &ndern und zu ergénzen.
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Eigenschaften:

Theoretische Ergiebigkeit:

Lagerung:

VOC-Lenkungsabgabe:

Verarbeitungsbedingungen:

Untergrundvorbehandlung:

Aufbauvorschlage:

STREICOLOR

Erdableit-Widerstand (IEC-Norm 61340-5-1) = < 3,5 x 107, resp. < 35 MQ.
Hohe Wasserbestandigkeit

Hohe UV- und Wetterbestandigkeit

Hohe Chemikalienbestandigkeit

Hohe Lésemittelbestandigkeit

Haftung auf GfK

39,4 - 41,3 m?kg, 6:1 n. Gew. mit PU 955-25, bei 10 um Trockenschichtdicke
53,3 - 55,3 m?l, 6:1 n. Gew. mit PU 955-25, bei 10 ym Trockenschichtdicke

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate. Optimale Lagerbedingungen
bei + 5 °C bis + 25 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Abweichende
Lagerbedingungen kénnen zu unerwiinschten Eigenschaften des Materials fiihren.

Bitte entnehmen Sie den Losemittelgehalt dem Sicherheitsdatenblatt.

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Fur ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.

Ql, Fett, Rost, Walzhaut, Zunder, sowie sonstige funktions- und lackbeeinflussende
Substanzen entfernen!

Achtung: Aufgrund unterschiedlichster Metallsorten, Legierungen, metallischen
Uberziigen und Konversionsschichten etc. kann eine direkte Haftung nicht
automatisch vorausgesetzt werden. Daher muss eine Haftungspriifung auf Original-
Metalluntergrund durchgefuhrt werden.

Stahl:

- Strahlen nach Reinheitsgrad Sa 2%, Strahliriickstdnde entfernen und zeitnah
Uberlackieren

- Handentrostung nach Reinheitsgrad St 3

- Entfetten mit Mipa WBS Reiniger oder Mipa Silikonentferner

Verzinkte Untergriinde:
- Ammoniakalische Netzmittelwasche mit Mipa Zinkreiniger
- Sweepen

Aluminium:

- Entfetten mit Mipa 2K-Verdiinnung oder Streicolor V53.01 PUR Normalverdlnner, grindlich
mit Schleifpapier P 360 / 400 schleifen und anschlieRende Reinigung mit Mipa
Silikonentferner

1-Schicht-Aufbau
GFK:
PU 291-10 2K PU ESD Ableitlack (M27.47) mit 25 - 35 um Trockenschichtdicke

2-Schicht-Aufbau

Stahl, verzinkte Untergriinde, Aluminium:

Grundierung: *VB 100-20 mit maximal 20 um Trockenschichtdicke
Decklackierung: PU 291-10 2K PU ESD Ableitlack (M27.47) mit 25 - 35 ym
Trockenschichtdicke
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Besondere Hinweise: *weitere Mipa / Streicolor Grundierungen verfligbar, bitte kontaktieren Sie Ihren Fachberater
oder unsere Anwendungstechnik.

Nur fur die professionelle Anwendung bestimmt.
Farbtone nur im ca. Ton erhaltlich. Farbabweichungen sind bedingt durch die Leitpigmente.
Der Lackierungsaufbau richtet sich nach der spateren Beanspruchung des Anstriches.

Applikation: Spritzen - fur die Applikation mit Roller und Pinsel empfehlen wir unser Produkt
PU 290-50 2K PU ESD (M17.17).

Reinigung der Werkzeuge: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdliinnung oder Streicolor V 903
Universalverdiinnung reinigen.

Version: ch 5/0421

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjéhrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu priifen. Sicherheitsdatenblétter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankiindigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu &ndern und zu ergénzen.

STREICOLOR AG — Alte Landstrasse 63 — CH-8546 Islikon — Tel +41 (0)52 723 21 50 — Fax +41 (0)52 723 21 69 — www.streicolor.ch
Ein Unternehmen der Mipa Gruppe.



