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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des
Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: FEYCOPUR 644 2K PU Decklack LE Mischlack

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Lack

- Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

FEYCOLOR GmbH Mipa Coatings Schweiz AG
MaxhuttenstralRe 6 Alte Landstrasse 63
93055 Regensburg CH-8546 Islikon
Deutschland

Tel.: +49 (0) 941-60497-0 Tel.: +41 (0)52 723 21 50
Fax: +49 (0) 941-60497-30 Fax: +41 (0)52 723 21 69
info@feycolor.com www.feycolor.com info@mipa-coatings.ch

Offnungszeiten:
Montag - Donnerstag: 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00
Freitag: 08:00 - 12:00

Email: sd@feycolor.com
www.feycolor.com
- Notrufnummer:
+49 (0) 700 24 11 21 12 (FCM)
Toxikologische Informationszentrum in Zirich: Kurzwahl 145

\ ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung

Flamme
Flam. Lig. 3 H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Kennzeichnungselemente
- GHS-Kennzeichnungselemente

Das Produkt ist gemass GHS (Globally Harmonized System) eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
n-Butylacetat
Reaktionsgemisch von Pentamethyl-Piperidyl Sebacat
2-Methoxy-1-methylethylacetat
Isobutanol
- Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiken Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen.
- Zusatzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Zubereitungen
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 123-86-4 n-Butylacetat 25-50%
EINECS: 204-658-1 |® Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336, EUHOG6 |
CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 2,5-<10%
EINECS: 203-603-9  |® Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
CAS: 112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat 1-<2,5%
EINECS: 203-933-3 | Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332 |
CAS: 78-83-1 Isobutanol >1-<2,5%
EINECS: 201-148-0 |<® Flam. Liq. 3, H226; <> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT |

SE 3, H335-H336

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 78-93-3 Butanon <2,5%
EINECS: 201-159-0 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066
EG-Nummer: 915-687-0 | Reaktionsgemisch von Pentamethyl-Piperidyl Sebacat >1-<2,5%

@ Repr. 2, H361f; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
<> Skin Sens. 1A, H317

CAS: 80-62-6 | Methyl-methacrylat >0,1-<1%
EINECS: 201-297-1 & Flam. Liq. 2, H225; <1> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE

3, H335
CAS: 868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat >0,1-<1%

EINECS: 212-782-2 < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliessendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

- Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. Grésseren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.

- Umweltschutzmassnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beliftung/Absaugung am Arbeistplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behadlter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse: 3

- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
123-86-4 n-Butylacetat
MAK | Kurzzeitwert: 720 mg/m?3, 150 ml/m?
Langzeitwert: 240 mg/m?, 50 ml/m?
SSc;
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat
MAK | Kurzzeitwert: 275 mg/m3, 50 ml/m?
Langzeitwert: 275 mg/m?, 50 ml/m?
SSc;
112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat
MAK | Kurzzeitwert: 132 mg/m3, 20 ml/m?
Langzeitwert: 66 mg/m?3, 10 ml/m?
H B SSc;
78-83-1 Isobutanol

MAK | Kurzzeitwert: 150 mg/m3, 50 ml/m?3
Langzeitwert: 150 mg/m?, 50 ml/m?
SSc;

(Fortsetzung auf Seite 5)
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78-93-3 Butanon

MAK | Kurzzeitwert: 590 mg/m?, 200 ml/m?
Langzeitwert: 590 mg/m3, 200 ml/m?3
H B SSc;

80-62-6 Methyl-methacrylat

MAK | Kurzzeitwert: 420 mg/m?, 100 ml/m?
Langzeitwert: 210 mg/m?3, 50 ml/m?
S SSc;

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat

BAT | 150 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition: Nach mehreren
vorangegangenen Schichten

Biol. Parameter: 2-Butoxyessigsaure (nach Hydrolyse)

78-93-3 Butanon

BAT |2 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Biol. Parameter: 2-Butanon (MEK)

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten bei der Erstellung die TRGS 900 und TRGS 430.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
BerUhrung mit den Augen vermeiden.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz:
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Schutzhandschuhe nach EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und

muss deshalb vor dem Einsatz Uberpriift werden.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:

Dichtschliessende Schutzbrille

\ ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand Flussig
- Farbe: Gemass Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt/Siedebereich: 124-128 °C (123-86-4 n-Butylacetat)
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Entziindlich.
- Explosionsgrenzen:
- Untere: 1,2 Vol %

Obere: 7,5 Vol %
- Flammpunkt: 27 °C (DIN EN 1SO 1523:2002)
- Zlindtemperatur: 370 °C (DIN 51794)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Viskositat:
- Kinematisch: Nicht bestimmt.

Dynamisch: Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
- Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 97 hPa
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 1,153 g/cm?® (DIN EN I1SO 2811-1)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Flissig
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische
maglich.

- Lésemittelgehalt:
-VOC (EU) 47,25 %
-VOCV (CH) 46,73 %

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Festkorpergehalt (Gew-%): 52,7 %
- Zustandsédnderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten Flissigkeit und Dampf entziindbar.
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
* Pyrophore Feststoffe entfallt
- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.
- Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktion zu
vermeiden.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:
Kohlenmonoxid
Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte wie
z.B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- am Auge: Verursacht schwere Augenreizung.

- Sensibilisierung: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften

78-93-3 | Butanon Liste Il
556-67-2 | Octamethylcyclotetrasiloxan Liste 11, 111
540-97-6 | Dodecamethylcyclohexasiloxan Liste Il
541-02-6 | Decamethylcyclopentasiloxan Liste Il

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Endokrinschéadliche Eigenschaften
Fir Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- Andere schadliche Wirkungen
- Bemerkung: Schadlich fir Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 : schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grosseren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen
lassen.
schadlich flir Wasserorganismen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1263

- Ordnungsgemasse UN-Versandbezeichnung

- ADR UN1263 FARBE
-IMDG, IATA PAINT

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Transportgefahrenklassen
-ADR

- Klasse 3 (F1) Entzindbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare flussige Stoffe
- Label 3
- Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA 11
- Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 30
- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category B

- Massengutbeforderung gemass Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemass IBC-
Code Nicht anwendbar.

* Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Beforderungskategorie 3

- Tunnelbeschriankungscode D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation™: UN 1263 FARBE, 3, llI

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder die Zubereitung
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF Uber gefahrliche
Arbeiten fir Jugendliche sind zu beachten.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- GHS-Kennzeichnungselemente
Das Produkt ist geméass GHS (Globally Harmonized System) eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
n-Butylacetat
Reaktionsgemisch von Pentamethyl-Piperidyl Sebacat
2-Methoxy-1-methylethylacetat
Isobutanol
- Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiken Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen.
- Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Verordnung)

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t

- Nationale Vorschriften:
- Zusatzliche Einstufung nach GefStoffV Anhang Il:
Klasse | Anteil in %

1 2,5-<10
NK 25-50

- Klassierung wassergefahrdender Fliissigkeiten: Klasse B (Selbsteinstufung)

-VOC (EU) 47,25 %

-VOCV (CH) 46,73 %

- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

CH—
(Fortsetzung auf Seite 11)
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt genligen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung.

Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugefihrten werden. Der Verwender ist

fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

- Relevante Satze
H225  Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226  Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H302  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312  Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315  Verursacht Hautreizungen.
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318  Verursacht schwere Augenschaden.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H332  Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H400  Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410  Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liqg. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Entztiindbare Flissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1A
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Agquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedandert

cH—



